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SMD-Mikrofonvorverstarker

Hochwertiger rauscharmer Mikrofonvorverstérker, fiir alle Mikrofontypen
geeignet. Flir Elektret-Mikrofonkapseln mit integriertem
Verstérker wird zusétzlich eine Betriebsspannung bereitgestellt.

Allgemeines

3polige Elektret-Mikrofonkapseln ange-
schlossen werden.

Die hier vorgestellte Schaltung eines
rauscharmen Mikrofonvorverstirkers ist fir
alle Arten von Mikrofentypen geeignet,
sowohl fiir Kondensator- als auch fiir dy-
namische Mikrofone. Die geringen Ab-
messungen von nur 40 x 20 mm erlauben
auchden Einbau in selbstgebaute Mikrofo-
ne usw.

Als preisliche Alternative zu ,echten®
Kondensatormikrofonen, die wegen ihres
hohen Preises vornehmlich im Profi- und
Studiobereich Verwendung finden, bieten
sich Elektret-Mikrofone an.

Da Elektret-Mikrotfonkapseln, bedingt
durch den internen Impedanzwandler, im-
mereine Versorgungsspannung benétigen,
liefert diese Schaltung zusétzlich eine Ver-
sorgungsspannung. Es kénnen 2polige und

Technische Daten:
SMD-Mikrofonvorverstirker

Versorgungsspannung: ........ 5-15V
Stromaufnahme: ... =4 mA
Verstirkung: ......... 40,8 dB
Signal/Rauschabstand: .......... >60 dB

Bandbreite: 15 Hz bis 30 kHz (-3 dB)
Eingangswiderstand: .... 600 /47 kQ
Abmessungen: ............... 40 x 20 mm

Schaltung

Die Schaltung des SMD-Mikrefonvor-
verstirkers ist in Abbildung! dargestellt.

Uber die Kontakte ST | (+) und ST 2 (9
wird die Schaltung mit Spannung versorgt,
die im Bereich von 5 V bis 15 V liegen
kann. Das NF-Signal vom Mikrofon wird
{iber den Kontakt ST 4 und ST 5 zugefiihrt,
wobei ST 5 den Masse-Anschiub bildet.

Mit den beiden Widerstinden R 3 und
R 4 wirdder Eingangswiderstand der Schal-

tung definiert, der dem Ausgangswider-
stand des Mikrofons cntsprechen sollte.
Mit der Briicke BR 2 kann zwischen nie-
der- und hochohmigem Eingangswider-
stand gewidhlt werden:
BR 2 geschlossen: niederohmig (ca. 600 €2);
BR 2 offen: hochohmig (ca. 47 k€2).
Beim Betrieb von Elektret-Mikrofon-
kapseln mit integriertem Verstirker wird
zusitzlich eine Betriebsspannung bendtigt,
die an ST 3 entnommen werden kann. Bei

Bild 1: Schaltbild des
SMD-Mikrofonvorverstarkers
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Anschlusshild

Das von ST 4 kommende NF-Signal 2 pol. Elekiret-Mikrofonkapsel mit integrierten FET-Verstarker

gelangt tiber den Koppelkondensator C 3
auf den nicht-invertierenden Eingang (Pin
3) der ersten OP-Verstirkerstufe IC1 A, F— — — — —=—=—==———
Die Verstirkung betriigt 20,8 dB (11fachy | FET;{;'A‘S?;’?“Z‘
und wird bestimmt vom Verhilmis der |
beiden Widerstinde R 6 zu R 5 nach der |
Formel: |
I
I
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Der Kondensator C 2 dient hierbei nur

Anschlussbild
1 3

zur DC-Entkopplung von R 5, 3 pol. Elektret-Mikrofonkapsel mit integrierten FET-Verstdrker

Das Ausgangssignal von IC [ A gelangt
tber R 10 auf den invertierenden Eingang
(Pin 6) der zweiten Verstirkerstule IC 1 B.
In dieser Stufe wird das Signal nochmals Stiickliste: SMD-Mikrofon-
um 20 dB (i0fach) verstiirkt. Durch die vorverstirker
Dimensionierung vonR 10und R 11 ergibt
sich folgender Verstirkungsfaktor: Widerstinde:

Ve 11 _ 10k _ 0 GEOCUSMD .o, R3

R 10 1 : 1kQ/SMD L. R5, R10O

Dic Gesamtverstirkung betrgt somit 2,2kQ/SMD o, R1, R2
e -1 * ; 10KEY/SMD .o R6-R8, R

20,8 dB +20 dB = 40,8 dB. Uberden Kop- 4%(32%3 6 8’ I;Z]L

pelkondensator C 8 gelangt das verstiirkte 100kC/SMD R
Signal zum Ausgang ST6.  VOOKESMD s 9
Der Arbeitspunkt (Bezugspunkt) derbei- Kondensatoren:
den OPs liegt bei Us/2 und wird mit dem atoren:
; ; 4TOpF/SMD oo Cc4, C7
Spannungsteiler R 7, R 8 festgelegt. 220nF/SMD 3
2,2uF/16V/SMD, Tantal ..... C1, C5,
Nachbau 2HF /SMD. Tanta C6. C8
Durch die SMD-Bauweise betragen die 1OUE/20VASMD, Tantal oo 2
Abmessungen der Platine nur 40 x 20 mm. Halbleiter:
Anhand der Stiickliste und des Bestiik- TLOT2SMD oo ICl

kungsplans werden dic Bauteile auf der

Leiterbahnseite bestiickt und verlitet.
Zweckmiligerweise werden die SMD-

Bauteile zuerst nur an cinem Pin angeltet,

Sonstiges:
9¢m Schaltdraht, blank, versilbert

Tabelle 1: Anschlufiméglichkeiten

2pol. Elektret-Mikrofonkapsel (Abbildung 2):
Mikrofon-Kontakt 1 mit ST 4 (In) und Mikrofonkontakt 2 mit ST 5 (GND)
verbinden; BR 1 geschlossen; R 3 nicht bestiickt

3pol. Elektret-Mikrofonkapsel (Abbildung 2):
Mikrofon-Kontakt 1 mit ST 3, Mikrofonkontakt 2 mit ST 4 und Mikrofonkontakt
3 mit ST 5 (GND) verbinden; BR 1 offen; R 3 nicht bestiickt

Kondensator oder dynamisches Mikrofon (600 £ oder 47 k€2):
Innenader der abgeschirmten Mikrofonleitung mit ST 4 und Abschirmung mit
ST 5 verbinden; Briicke BR 1 offen; BR 2 je nach Impedanz des Mikrofons
bestiicken: Impedanz = 600 Q->BR 2 geschlossen; Impedanz = 47 kQ->BR 2
offen

Bild 2: AnschiuBBbelegungen von Elektret-Mikrofonkapsein
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Ansicht der fertig bestlickten
Leiterplatte (L6tseite)

Bestiickungsplan des
SMD-Mikrofonvorverstirkers

um nach Kontrolle der Pesition dann dic
restlichen Pins anzuldten.

Zu beachten ist auf jeden Fall die richti-
ge¢ Einbaulage von IC | und den Tantal-
Elkos. Der Pluspol der Tantal-Elkos ist an
einer Seite durcheinen Strich gekennzcich-
net (siehe auch Platinenfoto). Beim IC 1 ist
die Einbaulage durch eine abgeflachte
Gehiduseseite markiert.

Nachdem alle SMD-Bauteile bestiickt
sind, wird zum Schluf} die Drahtbriicke
eingelttet, die sich auf der Platinenober-
seite befindet.

Damit ist der Nachbau beendet, und die
Schaltung kann entsprechend dem Mikro-
fontyp angepafit werden. Fiir die Briicken
BR 1 und BR 2 sind entsprechend der An-
schiuBkonfiguration (Tabelle 1) Drahtbriik-
ken einzuléten.

Die Anschlufibelegungen von Elektret-
Mikrofonkapseln sind in Abbildung 2 dar-
gestellt.

Nach dem Anschluf3 der Versorgungs-
spannung ist die Schaltung betriebsbe-

reit.



